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Etape 1 : démonter le largueur 

Pour démonter le largueur, il convient tout d’abord de retirer l’élastique des 2 encoches, en haut du poussoir rouge. Vous pouvez vous aider d’un tournevis plat : 

 

 

  



Déplacez l’élastique vers l’intérieur du largueur ; faites ceci de chaque côté du haut du largueur : 

 

  



Une fois que vous avez fait sauter l’élastique des 2 encoches, poussez le poussoir vers la barre : 

 

  



Dévissez ensuite les 2 boulons : 

 

  



Faites glisser l’élastique vers le bas du largueur, puis soulevez la partie supérieure du corps du largueur : 

 

  



Détachez ensuite le chicken loop (tube noir avec tchoutch) : 

 

  



Retirez la corde à l’intérieur du chicken loop, en tirant sur l’extrémité (appelée le T-Bone) : 

 

  



Etape 2 : fabriquez le mini chicken loop 

Coupez le chicken loop avec un cutter : 

 

Récupérez de la ligne de kite suffisamment solide, pour remplacer la corde du chicken que vous venez de retirer. Il faudra l’insérer dans le chicken loop et faire un double 

nœud. 



Passez la ligne de kite autour du T Bone puis insérez les 2 brins de la ligne de kite à l’intérieur du chicken loop. Faites les ressortir du côté où il faudra accrocher le chicken 

loop au corps du largueur : 

 

  



Faites ensuite un double nœud avec les 2 brins (pas d’inquiétude : c’est très solide) : 

 

  



Positionnez l’élastique en premier dans le premier corps du largueur, puis positionnez le chicken loop par-dessus l’élastique : 

 

  



« basculez » l’élastique vers le bas du largueur : 

 

 

Nb : lorsque vous positionnerez la deuxième partie du corps du largueur, vous devrez faire attention à ne pas pincer l’élastique 

  



Repositionnez la mâchoire au niveau de l’autre axe de rotation, placez la 2e partie du corps central par-dessus l’ensemble, puis revissez l’ensemble : 

 

  



Déplacez l’élastique au-dessus des rails de guidage du poussoir, de chaque côté du largueur.  

Astuce : pincez avec le pouce et l’index au-dessus de la mâchoire pour maintenir l’élastique au-dessus des rails : 

 

  



Faites glisser le poussoir vers le bas du largueur : 

 

Attention à ce que l’élastique reste bien au-dessus des rails au moment où vous allez faire coulisser le poussoir vers le bas du largueur 

  



Il faut maintenant rabattre l’élastique de chaque côté dans les encoches du poussoir : 

 

 

Faites cette opération pour les 2 côtés du poussoir. 



… on y est presque ! 

 

  



Vérifiez que le largueur fonctionne, autrement dit que le poussoir se remet bien en place vers le bas si vous le poussez vers le haut et que vous le relâchez.  

Soulevez le poussoir et insérez l’extrémité du chicken loop dans le largueur : 

 

  



Reste à enfiler la ligne de sécurité dans le largueur : 

 

  



Et enfin à mettre l’anneau du leash d’aile : 

  

  



… Vous avez terminé !!! 

 

 

 

 

 

Si vous n’êtes pas sûr de votre montage, n’allez pas naviguer tant que vous n’aurez pas fait vérifier le largueur par un professionnel. 


