
 
 

  

NOTICE 

DE MONTAGE 

DU LARGUEUR AKA 3 

www.kiteattitude.com 
© copyright 2020 Kite Attitude – AKA et Kite Attitude sont des marques déposées 

Avertissement 
En cas de doute, veuillez contacter de toute urgence la société Kite 
Attitude. Ne naviguez pas avec ce largueur si vous n’êtes pas 100% 
sûr du montage et que vous n’avez pas fait vérifier le montage par un 
professionnel. La société Kite Attitude et ses représentants déclinent 
toute responsabilité en cas de problème. 
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PHASE 1 : MONTAGE DU CORPS PRINCIPAL DU LARGUEUR 
 

Le montage du largueur s’effectue en 2 phases :  

- Montage du corps principal : assemblage des 2 coques avec la mâchoire, le chicken loop, l’élastique et le poussoir rouge 

- Montage du corps principal sur la barre : assemblage du corps principal avec le dévrilleur et le rotor sur le border choquer 

La phase 1 vous concerne si vous voulez changer la taille du chicken loop (passer d’une taille M à une taille S par exemple) ou assurer la maintenance du 

largueur (il est conseillé de remplacer la corde du chicken loop tous les 3 ans, voire plus fréquemment si vous naviguez beaucoup). 

 

Il est possible que vous ayez reçu un largueur AKA 3 déjà assemblé. Dans ce cas, vous pouvez dévisser légèrement les 2 vis en haut du largueur pour libérer 

le dévrilleur et le rotor et ainsi pouvoir connecter le border choquer. Passez directement la phase 2 pour l’installer sur la barre. 
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Vue d’ensemble des pièces nécessaires au montage du corps principal 
 

Vous devrez vous munir d’une clé allen (clé à 6 pans) de 3 mm pour pouvoir visser les 2 parties du corps du largueur. 
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Installation de l’élastique et du chicken loop 
 

Nb : sur cette notice, nous utilisons un élastique blanc afin de rendre les photos les plus explicites possibles. Mais en réalité, l’élastique qui est fourni est noir. 

Vous devez tout d’abord positionner l’élastique sur le premier corps du largueur, puis enfiler la boucle du chicken loop par-dessus l’élastique.  

  
 

Veillez à bien enfiler la corde du chicken loop autour du cylindre noir, pour qu’elle ne soit pas pincée lorsque vous allez visser les 2 parties ensemble. 
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Installation de la mâchoire 
 

Positionnez ensuite la mâchoire : 
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Installation de la deuxième moitié du corps du largueur 
 

Plaquez la deuxième partie du corps du largueur sur la première partie déjà assemblée : 
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Vissage du corps du largueur 
 

Insérez les deux vis et les deux écrous et vissez l’ensemble avec la clé allen, jusqu’à sentir une certaine résistance. Inutile (et déconseillé) de serrer trop fort. 

 

 

Attention à ne pas 

serrer trop fort les vis, 

sinon vous pourriez 

bloquer la rotation de 

la mâchoire et donc 

empêcher le 

fonctionnement du 

largueur ! 

 

Une fois que vous 

avez assemblé le 

corps, vérifiez que la 

mâchoire pivote 

librement et n’est pas 

freinée par un serrage 

trop important. 
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Positionnement de l’élastique 
 

Faire glisser la couture de l’élastique le plus bas possible 
 

Vous devez tout d’abord faire coulisser la couture de l’élastique le plus bas possible autour de la vis qui tient le chicken loop, de façon à ce que la couture 

ne risque pas de gêner le mouvement du poussoir rouge : 
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Faire passer l’élastique sous la mâchoire 
 

Vous devez ensuite faire passer l’élastique au-dessus du corps assemblé et enfiler l’élastique sous la mâchoire. 

 

 

 

Attention : l’élastique doit passer bien au milieu sur la partie supérieure du largueur. Ne cherchez pas à passer l’élastique dans les encoches aux extrémités 

à droite ! 
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Montage du poussoir rouge 
 

Enfilez le poussoir : 

 

 
 

Vue de dessus, une fois le poussoir enfilé 
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ATTENTION : le poussoir n’est pas symétrique! Il y a un sens. Vous constatez qu’il y a une excroissance prévue pour la mâchoire. 

La photo ci-dessous montre que le poussoir a été monté à l’envers (l’excroissance sur le poussoir rouge est à l’opposé de la mâchoire et devrait être à 

droite): 
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Faire glisser l’élastique dans les deux sillons 
 

Une fois que le poussoir est monté, vous devez rabattre l’élastique de chaque côté de la partie supérieure, dans les sillons prévus à cet effet. 
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Phase 1 terminée 
 

Vous venez de finir le montage du corps principal. Il est maintenant prêt à être monté sur la barre :  
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Vidéo de montage du corps principal 
 
Vous pouvez voir la vidéo du montage du corps principal sur Vimeo: 
 
 

 

 

 

https://vimeo.com/477347530 

 

https://vimeo.com/477347530
https://vimeo.com/477347530
https://vimeo.com/477347530
https://vimeo.com/477347530
https://player.vimeo.com/video/477347530?app_id=122963
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PHASE 2 : MONTAGE DU LARGUEUR SUR LE BORDER CHOQUER 

Vue d’ensemble 
 

Vous devez disposer d’une clé allen (clé à 6 pans) 2,5 mm pour pouvoir visser le rotor en haut du largueur. 

 
 

rotor 

dévrilleur et roulement à bille 

clé allen 6 pans 2,5 

mm 

Corps 

principal 

anneau de leash 
demi-boule de drisse noire 
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Montage du rotor, du corps principal et du dévrilleur 
 

Montage du rotor 
 

Enfilez le rotor sur le border choquer : 
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Montage du corps principal 
 

Enfilez le corps principal sur le border choquer : 
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Montage du dévrilleur avec le roulement à bille 
 

Il convient tout d’abord d’enfiler le roulement à billes sur le dévrilleur. Le roulement à billes est composé de 3 parties.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attention : il y a un sens de montage pour le roulement à bille. La 
partie centrale doit être montée de façon à pouvoir évacuer le 
sable vers le bas. Si vous montez la partie centrale à l’envers, 
des micro grains de sables pourraient rester coincés. 
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Orientation des billes du roulement à billes : 

 

 
 
 
 
 
Si vous orientez la partie centrale vers le haut comme sur la photo ci-contre, 
du sable pourrait rester coincé.  
La partie la plus visible des billes doit être orientée de préférence vers le 
bas pour évacuer le sable (ou le sel). 

 

Orientation correcte du roulement à bille : 
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Montage du dévrilleur et du roulement sur le border choquer 
 

Après avoir enfilé le rotor et le corps principal, il convient d’enfiler le dévrilleur (avec le roulement), puis de rabattre la boucle du border choquer autour de 

la partie basse du dévrilleur : 
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Vissage du rotor sur le dévrilleur 
 

Vous devez visser les 2 vis du rotor noir dans les 2 trous du dévrilleur central, à l’aide d’une clé allen 6 pans (2,5 mm) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb : afin de servir de repère, deux entailles 
ont été marquées sous le corps du largueur et 
sous le dévrilleur, pour vous aider à positionner 
correctement le dévrilleur avant de le visser 
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Vissez les vis à l’aide de la clé à 6 pans. Inutile de « serrrer comme un malade », parce que vous pourriez abîmer le pas de vis du plastique. 

 

 

 

Attention à ne pas serrer trop fort les 2 

vis, sinon vous pourriez endommager le 

pas de vis du rotor et compromettre le 

bon fonctionnement du largueur.  

Arrêtez de visser dès que vous sentez 

une petite résistance (cela indique que 

la vis est arrivée en butée). 
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Dernière étape : la ligne de sécurité 
 

Vous devez faire passer la ligne de sécurité dans le trou central du largueur (cf image précédente). Vous pouvez éventuellement vous aider d’un fil de fer 

ou de fil à coudre.  

 

 
Pour ceux d’entre vous qui font beaucoup 
de loops d’ailes (downloops, backloops, 
kiteloops), voici un système astucieux qui 
évite à la ligne de sécu de se vriller. Il faut 
donc utiliser un double anneau et une 
demi-boule de drisse. Enfilez l’anneau, 
puis la demi-boule de drisse.  
Il faudra ensuite faire un nœud sur la ligne 
de sécurité. 
 
 
Nb : vous n’êtes pas obligé de monter 
l’anneau de cette façon. Vous pouvez 
aussi monter l’anneau de manière 
classique, sans la demi-boule noire : 
 

 



 
 

25 
 

Et pour finir, faites un nœud pour maintenir l’anneau de la ligne de sécurité et la demi-boule noire : 
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Vidéo d’installation du largueur sur la barre 
 

… Votre barre est prête à naviguer ! Vous pouvez voir le montage de l’AKA 3 en vidéo sur Vimeo : 

 

 

https://vimeo.com/477352649 

 

https://vimeo.com/477352649
https://vimeo.com/477352649
https://vimeo.com/477352649

