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Etape 1 : passer la ligne de kitesurf qui a une épissure fine (sans gaine) dans le passant de l’anneau de sécurité  

 

Nb : ceci correspond à une barre école, sans préligne avant (mode 4 lignes directes, sans préligne avant). Les explications seront les mêmes pour le montage 

avec le petit Y des barres Pro Model. 

  



Etape 2 : passer la ligne de sécurité rouge dans la boucle de la ligne de kite  

 

 



Etape 3 : enfiler l’autre extrémité de la ligne de sécu rouge dans la boucle rouge et tirer  

 

 

 



Etape 4 : bien resserrer la ligne de kite sur la boucle rouge 

 

 

  



Etape 5 : faire passer la ligne de sécu rouge dans l’anneau du clamcleat 

 

 

  



Etape 6 : faire passer la ligne de sécu dans le centre de la barre 

 

 

  



Etape 7 : se munir d’un fil de fer replié (ou d’une cordelette) et faire passer ce fil de fer par le centre du largueur, pour venir attraper l’extrémité de la 

ligne de sécu rouge 

 

 



Etape 8 : tirer le fil de fer vers le bas du largueur pour faire passer la ligne de sécu par le centre du largueur 

 

 



Etape 9 : faire passer la ligne de sécu rouge par le centre de l’anneau 

 

 

  



Etape 10 : « replier » la boucle rouge autour de l’anneau 

 

 

  



Etape 11 : finir de replier la boucle autour de l’anneau 

 

 

  



Etape 12 : c’est fini ! 

 

 

 

Pour toute question, cliquez Nous contacter sur le site internet http://www.kiteattitude.fr 


